OFFIGINE MEEEANIGHE

Il mulino-miscelatore carrellato & stato studiato per chi ha necessita di spostarsi allinterno dell’azienda per caricare i cereali
da macinare e per scaricare il prodotto finito direttamente nelle mangiatoie.
La macchina & composta da:

Mulino a martelli azionato a trattore modello MGC o MGV

MGC : mulino a caduta con coclea di scarico. Su questo modello si
possono inserire griglie con foro variabile da @ 3 mm a @ 15 mm ottenendo
farina utilizzata per la preparazione di mangimi per bovini e ovini.

MGV : mulino a ventola. In questo modello si possono inserire griglie con
foro da @ 1,5 mm a @ 15 mm ottenendo farina utilizzata per la
preparazione di mangimi per suini e vacche da latte.

Con questo mulino si ottengono farine molto fini senza riscaldarle,grazie
alla ventola di aspirazione che tiene pulita la griglia agevolando la
macinazione.

Miscelatore verticale con capacita variabile da 10 a 30 q.li azionato a
trattore e/o a motore elettrico

Carrello di traino di dimensioni adeguate con timone e ruote
pneumatiche per agevolare lo spostamento e il rimessaggio

Optional:
- Contenitore per granaglie posizionato sul mulino
- Pesa elettronica per dosare i vari prodotti
- Coclea di estrazione con motore elettrico (scarico h 3000)
- Coclea di estrazione con impianto idraulico per caricamento silos (scarico h max 8500)

CARATTERISTICHE TECNICHE CARRELLATI COCLEA CARATTERISTICHE TECNICHE CARRELLATI VENTOLA
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CAC 10-55 120 2100x3800x2500 | 1400 zx 1:2: Eg 223‘:122*2;22 1222
CAC 1555 120 2100x3800x2950 | 1450 & P

CAV 20-55 130 2100x4300x2950 1700
CAC 20-55 120 2100x4000x2950 | 1500

CAV 30-55 130 2300x4900x3300| 1900
CAC 3055 120 230046003300 | 1700 T :
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